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УПРАВЛЯЙТЕ ГРУЗОМ ЛЕГКО!

    Представляем вам кантователь Rotomax® - надежное и  
универсальное средство для переворота или кантования 
различных крупногабаритных объектов на производстве. 

     Для операций привлекается большое количество 
рабочей силы и уходит масса времени для подготовки и 
проработки метода переворота, что, тем не менее, не дает 
полной гарантии безопасности вашего персонала и 
сохранности оборудования. В результате снижается 
эффективность производства, нарушаются правила 
техники безопасности и нередко страдают сами 
дорогостоящие грузы, что приводит к дополнительным 
финансовым и трудовым затратам.

Кантователи R ® позволяют вращать вокруг своей 
оси любые твердотельные предметы весом до 150 тонн на 
специальных стропах или цепях, которые приводятся в 
движение электродвигателями расположенными на 
специальном устройстве – траверсе. Металлоконструкции, 
станины, блоки двигателей, плиты, элементы габаритного 
оборудования и другие объекты можно поворачивать, 
переворачивать, а также вращать без трудоемкой и предва-
рительной подготовки. И все это при очень высоком уровне  
безопасности!

Кантователи отличаются простотой в эксплуа-
тации и высокой мобильностью. Устройство коммутируется 
с любым краном: достаточно подвесить его на крюк. Для 
начала работы требуется только подвод электропитания и 
можно лекго начать работать.
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Rotomax® 

40-тонный  VARIO при работе 
с пакетом листов металла

ROTOMAX®

ROTOMAX®  25 000

Переворот коробчатой балки с помощью ROTOMAX® Compact

ROTOMAX®

Rotomax, электрическая часть
.

Технические данные 

кг

A

мм

B1

мм

B2–C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

G

мм

H

мм

I

мм кВт % / Нм м/мин

Вес,
без лент,

кг
Тип

Грузо-
подъем-
ность,

Мощность,
Крутящий
момент,

Скорость 
поворота,

695

695

695

695

695

695

700

700

700

700

700

700

1090

800-1500

800-2000

800-3000

800-1500

800-2000

800-3000

800-2000

800-3000

800-4000

800-2000

800-3000

800-4000

1200-3000

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

325

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

295

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

120

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

50

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

200

380

380

380

380

380

380

400

400

400

400

400

400

800

0,26/40

0,26/40

0,26/40

0,26/40

0,26/40

0,26/40

0,45/40

0,45/40

0,45/40

0,83/25

0,83/25

0,83/25

0,74/40

410

410

410

410

410

410

705

705

705

1340

1340

1340

3300

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

300

330

390

300

330

390

350

500

620

350

500

620

1400

RV 1000/1.5

RV 1000/2.0

RV 1000/3.0

RV 2000/1.5

RV 2000/2.0

RV 2000/3.0

RV 3200/2.0

RV 3200/3.0

RV 3200/4.0

RV 5000/2.0

RV 5000/3.0

RV 5000/4.0

RV 10000/3.0

1000

2000

3200

5000

10000

1860

2360

3360

1860

2360

3360

2360

3360

4360

2360

3360

4360

3500

ROTOMAX® Vario 

1 - подвесная петля
2 - подвес
3 - траверса 
4 - приводная тележка
5 - пружинный затвор
6 - электропривод

Расшифровка позиций:

Рабочее напряжение:
Управляющее напряжение:
Класс защиты:

380 /400 V, 50 Hz 
24 V
IP 54

Полиэстеровые текстильные ленты для стандартного применения

Это экономичные ленты, разработанные для стандартного применения, выполнены из полиэстера PES 
согласно нормам DIN 61360. Имеют специальную пропитку, устойчивы по форме, эластичны, легки, 
хорошо подходят для работы с грузами, требующими бережного отношения.

Полиэстеровые текстильные ленты с дополнительным покрытием для тяжелых условий применения

Выполнены также из полиэстера PES. Имеют дополнительно нанесенное покрытие, 
предотвращающее проскальзывание ленты и защищающее ее от порезов и износа,
значительно увеличивая ее срок службы. Рекомендованы для работы со  сложными грузами,
имеющими острые грани.

Сверхпрочные ленты на основе плетения из стальной нити 

Это стальные ленты с двухсторонним полиуритановым покрытием. Очень долговечны,
износостойки, имеют сопротивление к растяжению, способны выдерживать повышенные 
температуры. Используются для работы с тяжелыми грузами весом более 25 тонн. 

желательно использование специальных защитных элементов.

www.rotomax.ru

7 - приводное колесо
8 - лента 
9 - блок системы управления 
10 - CEE-штекерный разъем  
11 - кабель пульта управления
12 - пульт управления 

ВАЖНО! Обратите внимание, что при работе с грузами, имеющими острые грани, для всех типов лент 

www.sibwest.com



Безопасность,
удобство, 
быстрота, 
щадящее отношение к грузу,
снижение числа 
задействованных 
для операции рабочих –
 
все это залог 
высокой рентабельности 
использования кантователей 
ROTOMAX®

Использование  10 000 
для переворота ванны для гальванизации

ROTOMAX® 

ROTOMAX® грузоподъемностью 52 тонны 
на заводе по производству судовых дизелей

ROTOMAX®  VARIO 20 000 
на заводе по производству железнодорожных вагонов

ROTOMAX®

www.rotomax.ru

ROTOMAX®  5 000

ROTOMAX® 
80 000

ROTOMAX® VARIO 5 000 
на производстве кранов

ROTOMAX®

www.rotomax.ru

ROTOMAX® в строительстве



1 - подвесная петля
2 - стандартный подвес
3 - короткий подвес 
     (особое оснащение) 
4 - стальной корпус
5 - приводное колесо
6 - установочная опора

Rotomax, электрическая часть
.

ROTOMAX® Compact

Технические данные 

кг

1000

2000

3000

5000

10000

20000

25000

30000

A

мм

710

1210

2110

710

1210

2110

710

1210

2110

710

1210

2110

1665

2165

3165

2415

3415

2840

3340

B1

мм

770

1240

-

770

1240

-

770

1240

-

770

1240

-

1880

-

-

1650

-

-

-

B2

мм

-

805

865

-

805

865

-

805

865

-

805

865

1165

1225

1265

1355

1455

1765

1765

C
мм

600

1100

2000

600

1100

2000

600

1100

2000

600

1100

2000

1500

2000

3000

2000

3000

2500

3000

D
мм

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

400

400

400

400

400

400

400

E
мм

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

545

545

545

545

545

660

660

F
мм

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

100

100

100

150

150

150

150

G
мм

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

60

60

60

50

50

60

60

H
мм

80

80

200

80

80

200

80

80

200

80

80

200

160

160

160

240

240

320

320

I
мм

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

635

635

635

635

635

920

920

кВт %/

0,4/10

0,4/10

0,4/10

0,4/10

0,4/10

0,4/10

0,4/10

0,4/10

0,4/10

0,7/10

0,7/10

0,7/10

0,75/40

0,75/40

0,75/40

1,5/40

1,5/40

2,2/40

2,2/40

Нм

825

825

825

825

825

825

825

825

825

1650

1650

1650

3200

3200

3200

6400

6400

10500

10500

м/мин

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,6

2,6

Вес,
без лент,

кг

190

235

450

190

235

450

190

235

450

200

255

470

1000

1150

1350

1500

1900

2500

Тип

Грузо-
подъем-
ность,

R 1000/0.6

R 1000/1.1

R 1000/2.0

R 2000/0.6

R 2000/1.1

R 2000/2.0

R 3000/0.6

R 3000/1.1

R 3000/2.0

R 5000/0.6

R 5000/1.1

R 5000/2.0

R 10000/1.5

R 10000/2.0

R 10000/3.0

R 20000/2.0

R 20000/3.0

R 25000/2.5

R 30000/3.0

Мощность,
Крутящий
момент,

Скорость 
поворота,

Расшифровка позиций:

Рабочее напряжение:
Управляющее  напряжение:  
Класс защиты:

380 /400 V, 50 Hz 
24 V
IP 54

В особых случаях, когда переворачиваемый груз имеет острые края, для предотвращения перетирания лент 
и повреждения груза, используются специальные защитные элементы – проставки.

7 - лента или цепь
8 - CEE-штекерный разъем  на    
устройстве 
9 - кабель пульта управления
10 - пульт управления
11 - ограничитель ленты 

www.rotomax.ru

грузоповоротные 

ROTOMAX® 5 000 

ROTOMAX® 5 000  при вращении тележки вагона

ROTOMAX® COMPACT 20 000  
стандартная модель

на производстве кранов

www.rotomax.ru

ROTOMAX®

Габаритные металлические заготовки, надежно обработанные с помощью ROTOMAX® COMPACT 10 000


